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INSPIRAMOS A SUA SEGURANCA

Ref. | 0122055 U forwalk

Zapato New Kampala S1P Composite PU SRC
ESD - FOR WALK

S1P SRC ESD

MATERIAL: Microfibra y tejido oxford,;

FORRO: Malla tridimensional (sandwich), que proporciona una
mejor fluidez del calor en el interior del calzado; Costuras
posicionadas simétricamente para garantizar una estructura
fija y resistente; Refuerzo anti abrasion en microfibra en la
zona del talén;

PLANTILLA INTERIOR: Extraible en poliuretano y gel, forrada
en tejido, con absorcion de impacto en la zona del tal6n;
Antiestatica;

SUELA: Poliuretano de doble densidad resistente a
hidrocarburos y antideslizante;

PUNTERA: Composite resistente a impactos de hasta 200J;
PLANTILLA: No metélica resistente a 1.100N;

MARCA: FOR WALK

Normas: Datos del Producto:
ARl Puntera Compésito
@ BS EN 61340-5-1-2016 Tallas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
(£) BS EN IEC 61340-4-3-2018 45, 46, 47
EN ISO 20345-2011 Material de la suela PU dupla densidade
Pictogramas: Embalaje 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por
Cartédo
@ S1P
% R SN AL Material Camurga e tecido oxford
0
Modelo NEW KAMPALA
Q PUNTERA DE COMPOSITE
A Material Color Preto/Cinzento
7 PLANTILLA ANTIPERFORACION
@ SRC Categoria S1P
F] ABSORCION DE ENERGIA EN LA ZONA DE APOYO Tipo Sapato
% DOBLE DENSIDAD Plantilla N&o metalica
CALZADO ANT|ESTAT|CO Color de lasuela Branco/Preto
SUELA RESISTENTE AL ACEITE Peso 540g (1 Pé, tam.42)
(&) ESD Versién Ficha técnica 0122055.04112025/V4

Tecnologias:
£l 3D SANDWICH

@y COMP

iy PU AGILITY PLUS
e PU GEL
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