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DESCRIPCION:

- Puntera de visitante en aluminio / titanio;
MATERIAL:

- Caucho + aluminio / titanio;
CARACTERISTICAS:

200 J;

- Resistencia a la compresion de 15 kN;

- SUPER GRIP, traccion superior, resistente al aceite;
- Resistente a la abrasion;

- Adaptable a todo tipo de calzado;

- Reutilizable y lavable;

- ALUTIUM, 50% mas ligera que el acero pero igual de
resistente;

- Ajustable mediante hebilla con velcro;

- Disponible en tres tallas:

S (34 - 38);

M (39 - 43);

XL (44 - 48+);

MARCA: FOR WALK

Puntera de visitante SB de aluminio - FOR WALK

- Puntera en aluminio / titanio resistente a impactos de hasta

Normas:

43

CATHI

EN ISO 12568-2010

28) EN 1SO 20344-2021

EN ISO 20345-2022

Tecnologias:
ALUTIUM

P SUPERGRIP

Datos del Producto:

Puntera
Tallas
Material de la suela

Embalaje

Material

Material Color
Categoria

Tipo

Plantilla

Color de la suela
Peso

Versién Ficha técnica

Aluminio
S, Me XL
Borracha antideslizante

1 Unidade(s) por Caixa / 20 Unidade(s)
por Cartdo

Aluminio/Titanio

Preto

SB

Biqueira Visitante
Preto

300g (Par, tam.M)
0150023.14102025/V4

Esta puntera de visitante fue objeto de una declaracion de especialista realizada por
el CTC - 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon (Organismo Notificado n® 0075),
basada en los métodos de ensayo de las normas EN 1SO 20344:2021, EN
12568:2010 y algunos requisitos de la norma EN 1SO 20345:2022. Cumple con los
requisitos de impacto (200 julios), compresion (carga maxima de 1500 daN) y riesgo
de deslizamiento (en pavimento de azulejo cerdmico revestido con solucién de
sulfato de laurilo y en piso de acero revestido con glicerina). La marcacion CE en
este producto indica que esta puntera de visitante es un equipo de proteccion
individual perteneciente a la categoria Il del Reglamento (UE) 2016/425, cumpliendo
los requisitos esenciales de inocuidad, confort, solidez y proteccién.
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