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Ref. | 0114089 U forwalk

Bota New Mira S3 Composite PU/Nitrilo SRC
HRO - FOR WALK

S3 SRC HRO

MATERIAL: Piel pigmentada e hidréfuga;

FORRO: Malla tridimensional (cambrella), que proporciona una
mejor fluidez del calor en el interior del calzado; Costuras
posicionadas simétricamente para garantizar una estructura
fija y resistente; Refuerzo antiabrasion en microfibra en la zona
del talon;

PLANTILLA INTERIOR: Extraible en EVA, perforada y forrada
con tela, con absorcion de impactos en la zona del talén;
Antiestatica;

SUELA: Caucho de nitrilo; Amplia zona de apoyo,
proporcionando una 6ptima estabilidad en suelos irregulares y
resistencia a hidrocarburos; Resistente a temperaturas de
hasta +300°C (HRO);

PUNTERA: Composite resistente a impactos de hasta 200J;
PLANTILLA: No metalica resistente a 1.100N;

MARCA: FOR WALK

Normas: Datos del Producto:

ARl Puntera Compésito

Se o
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Pictogramas: 46, 47,48

a S3 Material de la suela PU/Borracha nitrilo

g PUNTERA DE COMPOSITE Embalaje 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por

Cartédo
'8 PLANTILLA ANTIPERFORACION
Material Pele pigmentada hidréfuga

@ SRC

= ) ) Modelo NEW MIRA

EA ABSORCION DE ENERGIA EN LA ZONA DE APOYO

M ial | Preto / Vermelho

[ DOBLE DENSIDAD aterial Color

CALZADO ANTIESTATICO Categoria S3

SUELA RESISTENTE AL ACEITE Tipo Bota

PARTE SUPERIOR IMPERMEABLE Plantilla Néo metélica

SUELA RESISTENTE AL CALOR Color de lasuela Preto/Cinzento/Vermelho
Tecnologias: Peso 660g (1 Pé, tam.42)
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